CentOS环境下客户端软件安装配置指南
本文适用范围
本文适用范围：CentOS 5.X / CentOS 6.X / CentOS 7.X
客户端软件
本文主要包括在CentOS 5.X / CentOS 6.X / CentOS 7.X系统下安装和配置下列软件的详细步骤：
iscsi-initiator-utils

multipath多路径软件包
安装和配置iSCSI initiator软件
本章节描述了在CentOS 5.X / CentOS 6.X / CentOS 7.X环境下安装及配置iSCSI initiator的详细步骤，主要包括以下内容：
安装iSCSI initiator软件
卸载iSCSI initiator软件
配置iSCSI initiator软件
3.1安装iSCSI initiator软件
3.1.1查询是否安装initiator软件
	# rpm -qa|grep iscsi
如果未安装显示如下：
[image: image1.png][root@test-rednaté ~]# rpm -ga | grep iscsi
[root@test-redhaté ~]%




如果已经安装显示如下：
[image: image2.png][root@macrosan ~]# rpm -ga | grep iscsi
iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-10.e16.x86 64






3.1.2安装iscsi-initiator-utils

	#yum install -y iscsi-initiator-utils
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3.1.3设置开机自动启动
	# chkconfig iscsi on
# chkconfig iscsid on


3.2配置iSCSI initiator软件
3.2.1配置iscsid.conf文件
	# vi /etc/iscsi/iscsid.conf
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eq \o\ac(○,i)说明
将文件中的node.session.timeo.replacement_timeout缺省值修改为5，单路径连接时可不执行此操作；
3.2.2重启iscsi服务
	# service iscsi restart
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eq \o\ac(△,!)注意
CentOS系统中因iscsi服务采用了懒惰启动方式，安装iSCSI服务后需使用iscsiadm发现Target的方式激活iSCSI服务，或使用service iscsid force-start命令启动服务。
安装和配置multipath软件
4.1安装multipath软件
4.1.1查询是否安装multipath软件
	# rpm -qa | grep device-mapper-multipath

如未安装则显示如下
[image: image6.png][root@macrosan ~1# rpm -ga | grep device-mapper-zultipath
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如已安装则显示如下
[image: image7.png][root@macrosan ~1# rpm -ga | grep device-mapper-zultipath
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4.1.2安装device-mapper-multipath

	# yum install -y device-mapper-multipath
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4.1.3设置开机自动启动
	# chkconfig multipathd on


6.1相关说明
设备名称
sd[a-z]
使用单路径连接时的设备名称，其路径为/dev/sd[a-z]。
mpath[a-z|0-9]
使用多路径连接时的设备名称，其路径为/dev/mapper/mpath[a-z|0-9]，本章节以该设备名称为例。
eq \o\ac(○,i)说明
用multipath生成映射后，会在/dev目录下产生多个指向同一条链路的设备引用：
/dev/mapper/mpathn

/dev/dm-n

它们的来源是完全不同的：
/dev/mapper/mpathn是multipath虚拟出来的多路径设备，我们应该使用这个设备。
/dev/dm-n是软件内部自身使用的，不能被软件以外使用，不可挂载。
简单来说，就是我们应该使用/dev/mapper/下的设备符。对该设备即可用fdisk进行分区，或创建为pv。另外需要注意的是，分区完成后需要用kpartx命令同步设备文件，才能看到分区对应的设备文件。
分区方式
Linux大于2T磁盘采用gpt分区，分区方式采用parted命令
6.2创建分区和文件系统(存储上已分过区，不要重复做)
6.2.1磁盘分区
	# parted /dev/mapper/mpatha
[image: image9.png][root@vmhost74 ~]# parted /dev/mapper/mpatha
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(parted] print

Model: Limu device-mapper (mltipath) {dm)
Disk /dev/mapper/mpatha: 11.7T8

Sector size (logical/physical): S128/5128
Partition Table: gpt

Waber Start End  Size  File system Name Flags
1 17.4xB 1L.7TB 1L.7TB




(parted) quit


6.2.2创建文件系统
	# mkfs.ext4 –T largefile /dev/mapper/mpatha1
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6.3挂载存储文件系统

6.3.1挂载分区
	# mkdir /Macrosan_11T

# mount /dev/mapper/mpatha1 /Macrosan_11T


6.3.2查看挂载状态
	# df -h
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6.3.3取消分区自动检查
	# tune2fs /dev/mapper/mpatha1 -c -1 -i 0
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6.4设置文件系统自动挂载
编辑/etc/fstab文件
	# vi /etc/fstab

[image: image13.png][zoot@vmhost7e /14 cat /etc/fstab

3
# /etc/tstab

# Created by anaconda on Thu Dec 28 22:16:51 2017

¢

# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk’

# See man pages fstab(s), findfs(e), mount(8) and/or blkid(8) for more info
¢

/dev/mapper/vg_vhost78-1v_root / ext4  defaults 11
UUID=13e2c3c1-ca6d-4333-8cEc-bSe0e22503a /boot. extd  defaults
/dev/mapper/vg_vrhost7e-1v_swap swap swap  defaults 0o
tmpts. /dev/shm, tmpfs  defaults 0o
devpts Jaev/prs devpts  gid=s,mode=620 0 0
systs. 7ays sysfs  defaults 0o
proc. 7proc proc  defaults 0o

/dev/mapper/mpathapl  /Macrosan_11T extd  _netdev 0o
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6.5 重启服务器验证
# reboot
